
Eigenschappen:
» Geen externe voedingsbron vereist;
» Geen operationele kosten;
» Stuwt warme lucht in de woonruimte op 
een efficiënte manier;
» Temperatuurbereik 60°C - 190°C;
» Robuust en onderhoudsvrij;
» Bevordert een efficiënt brandstofverbruik;
» Veilig en stil;
»  1 jaar garantie.

De  SmartFan i s  een  s t roomonafhankel i jk ,  schoon ,  s t i l  en  efficiënt  hu lpmiddel  dat  de  warmtec i rcu-
la t i e  van  uw vaste  brandsto f  kachel  aanz ien l i jk  verbeter t .  apparaat  wordt  aangedreven door  een  
thermo-e lektr i sche  generator  (TEM) ,  module ,  d ie  het  hete  opper vlak  van  de  kachel  gebru ikt  om een 
e lektr i sche  s t room te  genereren  om twee  schoepen van  de  vent i l a tor  te  l a ten  draa ien .  Hi tte  wordt  
in  p laats  van  onmiddel l i j k  naar  het  p la fond te  s t i jgen ,  d i rect  de  woonkamer  ingestuurd  en  zorgt  
voor  meer  comfort  en  een  efficiënter  gebru ik  van  brandsto f.

Het  apparaat  werkt  vo lgens  een  eenvoudig  pr inc ipe ;  hoe  heter  de  bodem en hoe  kouder  bovenop,  
des  te  meer  e lektr ic i te i t  wordt  er  gegenereerd .  Om de  output  te  max imal i seren ,  bevat  het  un ieke  
ontwerp een  ax ia le  vent i l a tor  in  de  bovenste  sect ie ,  d ie  d i t  gedee l te  koe l  houdt  en  hete  lucht  naar  
de  l ee f ru imte  u i t s toot .  

SmartFanLT i s  gesch ikt  voor  gas  en  keros ine  kachel s !
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Als  een  e lektr i sche  ge le ider  b loots taat  aan  twee  versch i l l ende  temperaturen ,  zorgt  de  ge le ider  dat  
overdracht  van  h i tte  van  de  warmere  kant  a f  wordt  ge le id .  T i jdens  d i t  proces  van  overdracht  van  
h i tte ,  beweegt  de  thermale  energ ie  ook  l ad ingdragers  b innen de  ge le iders .  D i t  i s  het  proces  (ook  
bekend a l s  het  Seebeck-effect)  dat  de  e lektr i sche  s t room in  de  SmartFan genereer t .  In  d i t  proces  i s  
de  l ad ing  in  i eder  a fzonder l i j k  pe l l e t  echter  erg  k le in .  Om het  output  vo l tage  te  vergroten  moeten  
complementa i re  ge le idende  pe l l e t s  gebru ikt  worden (P  en  N)  l l en  roteren .  B i j  gebru ik  van  twee  
ongel i jke  ge le iders ,  een  pos i t i e f  gedoteerd  (P)  en  een  negat ie f  (N) ,  kan  de  e lektr ic i te i t  s t room van 
b lok  naar  b lok  s t romen .  Deze  b lokken kunnen worden gez ien  a l s  ser iegeschake ld ,  wat  betekent  dat  
i eder  b lok  een  hoevee lhe id  e lektr i sche  s t room bevat .  Het  output  vo l tage  kan  dan worden 
beschouwd a l s  ge l i j k  z i jnde  aan  de  hoevee lhe id  l ad ing  per  b lok  vermenigvu ld igd  met  het  aanta l  
b lokken .

Hete  luchts tromen s t i jgen  van  nature .  Hierdoor  kan  een  brandstofkachel  meesta l  een  k le ine  omhul l -
ing  van  h i tte  in  z i jn  onmiddel l i j ke  omgev ing  creëren .  Di t  betekent  effect ie f  dat  om een woonkamer  
te  ver warmen een  hoevee lhe id  vas te  brandsto f  moet  worden gebru ikt  d ie  in  verhouding  s taat  tot  de  
l engte ,  breedte  en  hoogte  van  d ie  kamer.  De  SmartFan b iedt  effect ie f  r i cht ing  aan  deze  ver warmde 
lucht  en  zorgt  voor  een  beter  brandsto f  rendement  dan een  vas te  brandstofkachel ,  d ie  op  z ichze l f  
werkt .  Deze  i l lus tra t ie  l aa t  het  normale  pad ,  dat  de  warmte  in  een  kamer  aflegt ,  z i en .  Het  i s  
du ide l i jk  dat  de  luchts troom eers t  naar  het  p la fond s t i jg t  en  pas  na .
De  SmartFan s tar t  automat i sch ,  a l s  deze  gep laats t  wordt  bovenop een  brandende  kachel  o f  een  hete  
p laat  en  creëer t  twee  mi lde  convect ies t romen in  een  kamer.  Al s  d i rect  resu l taat  wordt  de  warme 
lucht  de  woonkamer  in  ges tuurd ,  zonder  dat  er  een  tocht ige  luchts troom onts taat ,  en  wordt  de  
kamer  vee l  sne l l er  ver warmd.  Hoe  groter  de  warmte  output  van  het  toes te l ,  des  te  hoger  de  sne lhe id  
van  de  schoepen van  de  vent i l a tor  en  hoe  groter  dus  ook  de  c i rcu la t ie  van  de  warme lucht .  de  ve i l ig -
he id  in  hu is .

HOE WERKT HET
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Het ideale gereedsc-
hap om te gebruiken 
voor verbrandingsap-
paraten met hout en 
vaste brandstof. Meet 
nauwkeurig de 
oppervlaktemperatuur 
van de kachel en/of de 
rookgasleidingen - en 
dat vanaf een afstand!

Een eenvouding en effectief 
apparaat dat aan de wand of het 
plafond kan worden bevestigd 
en dat een effectieve waarschu-
wing afgeeft wanneer er 
koolstofmonoxide aanwezig is.

Een eenvouding en effectief 
apparaat dat het 
vochtgehalte van hout kan 
bepalen.


