
Funksjoner:
» Krever ingen ekstern strømkilde;
» Ingen driftskostnader;
» Driver effektivt varm luft inn i oppholdsrommet;
» Temperaturområde 60°C - 190°C ;
» Robust og vedlikeholdsfri;
» Fremmer lavt forbruk av drivstoff;
» Sikker og stillegående;
» 1 års garanti.

SmartFan er  en  se lv-gående ,  ren ,  s t i l l e  og  effekt iv  enhet  som i  s tor  grad  forbedrer  varme-  s i rku las -
jonen f ra  ovn  som fyres  med fas t  brense l .  Enheten  dr ives  av  en  termoelektr i sk  generer ingsmodul  
(TEM) ,som bruker  ovnens  varme overflate  t i l  å  generere  e lektr i sk  s t røm som v idere  dr iver  to  v i f te -
b lader.  I  s tedet  for  a t  varmen umiddelbart  s t iger  mot  taket ,  b l i r  den  drevet  d i rekte  inn  i  opphold-
srommet  hvor  den skaper  en  økt  grad  av  komfort  og  s tørre  dr ivs toffeffekt iv i te t
.
Enheten  fungerer  på  e t  enke l t  pr ins ipp,  jo  varmere  bunnen og  ka ldere  toppen er,  des to  mer  e lek-
t r i s i te t  b l i r  generer t .  For  å  maks imere  produks jonen ,  omfatter  denne  un ike  des ignen en  aks ia lv i f te  
på  den øvers te  de len  som ho lder  denne  de len  k jø l igere  og  sender  varm lu f t  inn  i  oppholdsrommet .  

SmartFanLT er  egnet  for  gass  og  parafinovner !
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Når  det  anvendes  to  u l ike  temperaturer  for  en  e lektr i sk  l eder,  v i l  l ederen  over føre  varme f ra  den  
varme s iden .  I  denne  prosessen  av  varmeover før ing  beveger  den termiske  energ ien  også  l ad ings-
bærere  innenfor  l ederne .  Dette  er  prosessen  (også  ka l t  Seebeck-effekten)  som genererer  den  e lek-
t r i ske  s t rømmen i  SmartFan .  I  denne  prosessen  er  imid ler t id  l ad ingen i  hver  enkel t  pe l l e t  svært  
l i ten .  For  å  øke  utgangspenningen er  det  nødvendig  å  bruke  y tter l igere  pe l l e ter  (P  og  N) .  Ved å  anv-
ende  to  u l ike  l edere ,  en  pos i t i v  (P)  og  en  negat iv  (N) ,  v i l  den  e lektr i ske  s t rømmen ledes  f ra  b lokk  
t i l  b lokk .  Disse  b lokkene  kan  anses  å  være  en  ser ie ,  som betyr  a t  hver  b lokk  l egger  t i l  en  v i s s  
mengde  s t røm.  Det  kan  deretter  tas  i  betraktn ing  a t  utgangspenningen er  l i k  l ad ingen per  b lokk  
mul t ip l i ser t  med anta l l  b lokker.

Oppvarmede  lu f t s t rømmer  s t iger  natur l ig  t i l  værs .  På  grunn av  dette  skaper  ovner  fyr t  med fas t  
brense l  van l igv i s  en  l i ten  lomme av  varme i  s i t t  umiddelbare  nærområde  .  Dette  betyr  i  v i rke l i -
gheten  a t  for  å  varme opp et  oppholdsrom,  t renges  det  å  bruke  en  mengde  med fas t  brense l  som er  
i  forho ld  t i l  l engden ,  bredden og  høyden på  rommet .  SmartFan d i r igerer  effekt iv t  denne  oppvar-
mede  lu f ten  og  åpner  for  en  høyere  varmeverd i  enn hva  en  ovn a lene  kan  sørge  for.
Når  SmartFan p lasseres  over  en  oppfyr t  ovn  e l l er  varm p la te ,  s tar ter  den  automat i sk  og  skaper  to  
l e tte  konveks jonss trømmer  i  rommet .  Som et  d i rekte  resu l ta t  b l i r  varm lu f t  drevet  inn  i  opphold-
srommet ,  uten  å  skape  t rekk ,  og  rommet  varmes  opp raskere .  Jo  s tørre  varmeeffekt  enheten  g i r,  
des to  s tørre  er  has t igheten  på  v i f teb ladene  og  fø lge l ig  er  s i rku las jonen av  varmluf t  s tørre .  Og i  om-
vendt  fa l l ,  når  overflatetemperaturen  avk jø les ,  reduseres  hast igheten  på  b ladene  og  s i rku las jonen 
av  varmluf t .  På  samme måten som den s tar ter  automat i sk ,  s tanser  den  også  automat i sk  og  i  begge  
t i l fe l l e r,  gradv i s .  Se lve  motorene  har  e t  svært  l av t  dre iemoment  som g jør  a t  b ladene  l e tt  kan  
s tanses  og  ikke  medfører  noen s ikkerhetsr i s iko  i  h jemmet .

HVORDAN DEN FUNGERER

GJØRE DET BESTE UT AV EN OVEN F YRT MED FAST BRENSEL
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TEL: +353 1 8649004 EMAIL: info@iqdesign.ie  WEB: www.iqdesign.ie

Den ideele innretning 
i forbindelse med bruk 
av tre og andre 
drivstoff-ovner. Mål 
den nøyaktige 
overflatetemperaturen 
på ovnen og 
ovnsrørene, på 
avstand.

En enkel og effektiv innretning 
for takog veggmontering og 
med effektiv advarsel mot 
karbonmonoksid.

En enkel og effektiv innret-
ning som måler funktighet-
sinnholdet i veden.


